
 

 
 



  
Символы физических величин и единицы измерения 
 

Символ Единица измерения Наименование 
AN 1, 2 [Н] Допустимая осевая нагрузка 
fs – Эксплуатационный коэффициент 
fT – Термический коэффициент 
fTP – Температурный коэффициент 
i – Передаточное число 
I  – Продолжительность включения (относительная) 
JC [Кг м2] Момент инерции нагрузки 
JM [Кг м2] Момент инерции двигателя 
JR [Кг м2] Момент инерции редуктора 
K – Коэффициент ускорения массы 
Kr  – Коэффициент радиальной нагрузки 
M 1, 2 [Н м] Крутящий момент 
Mc 1, 2 [Н м] Расчетный крутящий момент 
Mn 1, 2 [Н м] Номинальный крутящий момент  
Mr 1, 2 [Н м] Требуемый крутящий момент 
n 1, 2 [мин-1] Скорость вращения 
P 1, 2 [кВт] Мощность 
PN 1, 2 [кВт] Номинальная мощность  
PR 1, 2 [кВт] Потребляемая мощность 
RC 1, 2 [Н] Расчетная радиальная нагрузка 
RN 1, 2 [Н] Номинальная радиальная нагрузка 
S – Коэффициент безопасности 
ta  [°C] Температура окружающей среды 
tf [мин] Время работы при постоянной нагрузке 
tr [мин] Время покоя 
η D – Динамический КПД 
η S – Статический КПД 

 
1 Значение для входного вала  
2 Значение для выходного вала 
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Изменения и дополнения  
Указатель изменений и дополнений см. на с.16 настоящего каталога. 
Ознакомиться с последними версиями каталогов можно на сайте компании: http://www.bonfiglioli.com/ 
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1. Идентификационная маркировка  
 
Идентификационная маркировка редуктора: 
 

RAO  110  S  N  A 19.5  160  B3 ... ... 
 
 RAO – серия изделия: геликоидальный цилиндроконический редуктор 

 
 110 – типоразмер редуктора. Возможные размеры: 110, 130 

 
 S – количество ступеней редукции. Возможные варианты: S (= 2 ступени),  D (= 3 ступени).  

 
 N – вариант исполнения. Возможные варианты: N (стандартное исполнение), S, D, C, CC 

 
  A – антиреверсное устройство. Возможные варианты: А (с антиреверсным устройством), без 

обозначения (= без антиреверсного устройства) 
 
 19.5 – передаточное число 

 
 160 – конфигурация на входе. Возможные варианты: цифровое обозначение типоразмера 

сопрягаемого электродвигателя IEC; обозначение «HS» – цельный цилиндрический вал 
 
 
 B3 – установочное рабочее положение редуктора. Возможные положения – B3 (стандартное 

исполнение), B6, B7, B8, VA, VB.    
 
... – модификации (опции)      
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Идентификационная маркировка электродвигателя 
 

Электродвигатель Тормоз Дополнительные 
опции 

BN 160 M 4 400/690-50 IP54 CLF  W FD 170 R SB 220SA ... 
 
BN – тип двигателя. Трехфазный электродвигатель IEC.  
 
160 – типоразмер электродвигателя. Возможные варианты: от 132 до 225 
 
4 – количество полюсов (2, 4, 6) 
 
400/690-50 – напряжение и частота  
 
IP54 – степень защиты.  
 
CLF – класс изоляции.  
 
 
W – расположение соединительной коробки.  
 
FD – тип тормоза. Возможные варианты: FD = тормоз постоянного тока , FA = тормоз переменного тока 
 
170 – тормозной момент . 
 
R – рычаг ручной разблокировки тормоза.  
  
SB - тип выпрямителя. Возможные варианты: NB (стандартное исполнение), SB (дополнительная 
опция). 
 
220SA – электропитание тормоза. 
 
... – дополнительные опции. 
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2. Варианты исполнения 
 

 
 
 
 
3. Опции 
 
Опции для редукторов 
 
LO 
Редукторы поставляются заполненными долговечным синтетическим маслом, применяемым в 
настоящее время компанией BONFIGLIOLI RIDUTTORI в количестве, соответствующем указанному в 
заказе рабочему положению.  
 
PV 
Сальники из специального материала «Viton» ® на входном и выходном валах. 
 
AL 
Антиреверсное устройство (стопор обратного хода), обеспечивающее вращение вала только против 
часовой стрелки (левое направление вращения). 
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4. Антиреверсное устройство (стопор обратного хода) 
 
В ассортименте имеются редукторы, оснащенные антиреверсным устройством (по специальному заказу: 
опции AR или AL ), исключающим возможность отката и обеспечивающим вращение вала редуктора 
только в желаемом направлении. 
 
Желаемое направление вращения (правое/левое) выбирается пользователем и должно быть 
указано в заказе (соответственно, AR или AL). 
 
При отсутствии в заказе указания желаемого направления вращения редуктор поставляется с левым 
направлением вращения (AL). 
 

Направление вращения: 
(sinistra/left = левое, destra/right = правое) 

 
 
 
5.Смазка 
Редукторы в стандартном исполнении поставляются без масла. Масло в редукторы заливается 
пользователями перед началом эксплуатации редуктора. В картерах редуктора предусмотрены маслозаливные и сливные 
пробки, расположение которых соответствует рабочему положению редуктора, указанному в заказе. 
 
Заправочные емкости (л) 
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6. Рабочее положение редуктора  
 

 
 
 
– Редукторы, предназначенные для монтажа в рабочее положение VA, оснащаются масляным насосом. 
Для получения сведений о размерах следует обращаться на завод-изготовитель. 
– При заказе редукторов для рабочих положений B6-B7-VA с входной скоростью n1 ниже 500 об/мин 
необходимо информировать об этом изготовителя. 
– При заказе редуктора с входной скоростью n1 > 1500 об/мин также необходимо информировать об этом 
изготовителя. 
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7. Технические характеристики  
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8. Размеры     

 
 

 
 

 
 Z 
ВХОД RAO 110 S  RAO 110 D 

132 896 905 
160 871 880 
180 871 880 
200 896 905 
225 901 910   
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 Z 
ВХОД RAO 130 S  RAO 130 D 

132 - 1043,5 
160 - 1018,5 
180 - 1018,5 
200 - 1043,5 
225 - 1048,5  
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9. Вал приводимого механизма  
 
 
Хвостовик вала приводимого механизма должен быть изготовлен из высококачественной легированной 
стали. В таблице ниже приведены размеры, на которые следует ориентироваться при изготовлении или 
выборе вала для приводимого механизма. Рекомендуется также применение устройства, 
обеспечивающего осевую фиксацию вала (на рисунке не показано). 
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10. Инструкция по установке обжимного диска 
 

 
Очистить и обезжирить  

 
МОНТАЖ Приспособление в комплект 

поставки не входит 
ДЕМОНТАЖ 

 

Приспособление в комплект 
поставки не входит 

 
При установке редуктора в указанном исполнении выполните следующие операции: 
 
1. Постепенно последовательно ослабив затяжку зажимных болтов, снимите обжимной диск. 
  
2. Очистите и обезжирьте сопрягаемую поверхность выходного вала редуктора и приводимого вала. 
Запрещается наносить на сопрягаемые поверхности смазочные материалы и применять растворители. 
 
3. Установите редуктор на механизм, надев выходной вал редуктора на приводимый вал. 
  
4. Смонтируйте обжимной диск на выступающей части вала редуктора. 
 
5. При помощи динамометрического ключа полностью затяните болты обжимного диска, постепенно 
затягивая поочередно каждый из болтов в круговой последовательности. Повторите операцию 
необходимое число раз до достижения момента затяжки Mt (Нм), указанного в таблице выше.  
 
Примечание. Монтажное приспособление, показанное на рисунке, в комплект поставки не входит. 
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11. Расчет радиальной нагрузки 
 
Расчет фактической радиальной нагрузки производится по формуле: 
 

 
где: 
R [Н] – радиальная нагрузка на вал  
M [Нм] – крутящий момент, приложенный к валу  
D [мм] – максимальный диаметр сочлененного с валом компонента привода (шестерни, звездочки, шкива и т.п.) 
K = 1 – коэффициент для цепной передачи 
K = 1,25 – коэффициент для шестеренной передачи 
K = 1,5 – 2,0 – коэффициент для клиноременной передачи 
 
Результат вычисления фактической нагрузки R сравнивается с приведенной в каталоге величиной 
допустимой нагрузки Rn. При этом для нагруженного вала величина фактической нагрузки R должна 
быть меньше величины допустимой нагрузки Rn . 
 
• Приведенные в каталоге величины допустимой радиальной нагрузки даны для сил, приложенных к 
середине соответствующего вала. В случае приложения нагрузки не к середине вала необходимо 
обратиться за консультацией в Отдел технической поддержки компании BONFIGLIOLI. 
 
• Допустимая осевая нагрузка равна 20% соответствующей величины допустимой радиальной нагрузки, 
приведенной в каталоге. 
 
• Номинальные величины для скоростей, не указанных в каталоге, можно вычислить методом 
подстановки.   
 
• В целях увеличения срока службы подшипников рекомендуется монтировать элементы привода по 
возможности ближе к точке выхода хвостовика вала из корпуса редуктора.   
 
• Для валов с двумя хвостовиками допустимая нагрузка на каждый конец вала равна 2/3 номинальной 
величины радиальной нагрузки при одинаковых величинах и направлениях сил, действующих на каждый 
конец вала.  
 
Соотношение направлений вращения валов 
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12. Возможности комбинаций электродвигателей с редукторами 
 
  

 
 Комбинация возможна 

 Комбинация невозможна 
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Указатель изменений и дополнений 
 

R1 
ОПИСАНИЕ 

 
Идентификационная маркировка для входа IEC. 

 Исправление: изменена заправочная емкость RAO 110 для рабочего положения B7. 

 Исправление: изменены размеры. 
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Настоящая редакция каталога отменяет и заменяет все его предыдущие издания и редакции. Компания BONFIGLIOLI оставляет за 
собой право вносить изменения в конструкцию изделий без предварительного уведомления. Полное и частичное воспроизведение 
каталога без письменного разрешения запрещено. 
 
Код 1170 R1 



Контактная информация 
 
Центральный офис компании 
BONFIGLIOLI: 
 
BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A. 
Via Giovanni XXIII, 7/A 
40012 Lippo di Calderara di Reno - 
Bologna (ITALY - Италия) 
Тел. (+39) 051 6473111 
Факс (+39) 051 6473126 
Интернет: www.bonfiglioli.com 
Эл. почта: bonfiglioli@bonfiglioli.com

 Эксклюзивный дистрибьютор запасных 
частей Bonfiglioli:  
Компания B.R.T. 
Via Castagnini, 2-4 - Z.I. Bargellino 40012 
Calderara di Reno (BO) – Italy - Италия 
Тел. 051.727844 - Факс 051.727066  
Эл. почта: brt@bonfiglioli.com 
Интернет: www.brtbonfiglioliricambi.it 

  

 
Компании-партнеры по продажам и обслуживанию оборудования BONFIGLIOLI 
 
АВСТРАЛИЯ - AUSTRALIA 
BONFIGLIOLI TRANSMISSION (Aust) Pty 
Ltd. 
48-50 Adderly St. (East) - Auburn (Sydney) 
N.S.W. 2144 
Тел. (+61) 2 9748 8955 - Факс (+61) 2 
9748 8740 
P.o. Box 6705 Silverwater NSW 2128 
Интернет: www.bonfiglioli.com.au 
Эл. почта: bta1@bonfiglioli.com.au 
 
БЕЛЬГИЯ - BELGIUM 
N.V. ESCO TRANSMISSION S.A. 
Culliganlaan 3 - 1831 Machelem Diegem 
Тел. 0032 2 7204880 - Факс 0032 2 
7212827 
Tlx 21930 Escopo B 
Интернет: www.escotrans.be 
Эл. почта: info@escotrans.be 
 
КАНАДА - CANADA 
BONFIGLIOLI CANADA INC. 
2-7941 Jane Street - Concord, ONTARIO 
L4K 4L6 
Тел. (+1) 905 7384466 - Факс (+1) 905 
7389833 
Интернет: www.bonfigliolicanada.com 
Эл. почта:  sales@bnagear.com 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - GREAT BRITAIN 
BONFIGLIOLI (UK) LIMITED 
5 Grosvenor Grange - Woolston - 
Warrington 
Cheshire WA1 4SF 
Тел. (+44) 1925 852667 - Факс (+44) 1925 
852668 
Интернет: www.bonfiglioliuk.co.uk  
Эл. почта: sales@bonfiglioliuk.co.uk 
 
ФРАНЦИЯ - FRANCE 
BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS S.A. 
14 Rue Eugène Pottier BP 19 
Zone Industrielle de Moimont II - 95670 
Marly la Ville 
Тел. (+33) 1 34474510 - Факс (+33) 1 
34688800 
Интернет: www.bonfiglioli.fr 
Эл. почта:  btf@bonfiglioli.fr 
 
ГЕРМАНИЯ - GERMANY 
BONFIGLIOLI GETRIEBE GmbH 
Hamburger Straße 18 - 41540 Dormagen 
Тел. (+49) 2133 50260 - Факс (+49) 2133 
502610 
Интернет: www.bonfiglioli.de 
Эл. почта: 
bonfiglioli.getriebe@bonfiglioli.de 
 
VECTRON Elektronik GmbH 
Europark Fichtenhain A 6 47807 Krefeld 
Тел. (+49) 2151 83960 - Факс (+49) 2151 
839699 

Интернет: www.vectron.net 
Эл. почта:  info@vectron.net 
 
ГРЕЦИЯ - GREECE 
BONFIGLIOLI HELLAS S.A. 
O.T. 48A T.O. 230 - C.P. 570 22, Industrial 
Area - Thessaloniki 
Тел. (+30) 2310 796456 - Факс (+30) 2310 
795903 
Интернет: www.bonfiglioli.gr 
Эл. почта: bonfigr@otenet.gr 
 
НИДЕРЛАНДЫ - HOLLAND 
ELSTO AANDRIJFTECHNIEK 
Loosterweg, 7 - 2215 TL Voorhout 
Тел. (+31) 252 219 123 - Факс (+31) 252 
231 660 
Интернет: www.elsto.nl 
Эл. почта: imfo@elsto.nl 
 
ВЕНГРИЯ - HUNGARY 
AGISYS AGITATORS & TRANSMISSIONS 
Ltd 
Fehérvari u. 98 - 1116 Budapest 
Тел. 0036 1 2061 477 - Факс 0036 1 2061 
486 
Интернет: www.agisys.hu 
Эл. почта: info@agisys.hu 
 
ИНДИЯ - INDIA 
BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS PVT Ltd. 
PLOT AC7-AC11 Sidco Industrial Estate 
Thirumudivakkam - Chennai 600 044 
Тел. +91(0)44 24781035 / 24781036 / 
24781037 
Факс +91(0)44 24780091 / 24781904 
Эл. почта: bonfig@vsnl.com 
 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ - NEW ZEALAND 
SAECO BEARINGS TRANSMISSION 
36 Hastie Avenue, Mangere 
Po Box 22256, Otahuhu - Auckland 
Тел. +64 9 634 7540 - Факс +64 9 634 
7552  
Эл. почта: mark@saeco.co.nz 
 
ПОЛЬША - POLAND 
POLPACK Sp. z o.o. - Ul. Chrobrego 
135/137 - 87100 Torun 
Тел. 0048.56.6559235 - 6559236 - Факс 
0048.56.6559238 
Интернет: www.polpack.com.pl 
Эл. почта:  polpack@polpack.com.pl 
 
РОССИЯ - RUSSIA 
ФАМ 
Малый пр. В.O., 57 
199048 С.-Петербург 
Тел. +7 812 3319333 
Факс +7 812 3271454 
Интернет: www.fam-drive.ru  
Эл. почта: fam@nm.ru  

 
ИСПАНИЯ - SPAIN 
TECNOTRANS SABRE S.A. 
Pol. Ind. Zona Franca sector C, calle F, n°6 
08040 Barcelona 
Тел. (+34) 93 4478400 - Факс (+34) 93 
3360402 
Интернет: www.tecnotrans.com 
Эл. почта:  tecnotrans@tecnotrans.com 
 
ЮАР - SOUTH AFRICA 
BONFIGLIOLI POWER TRANSMISSION 
Pty Ltd. 
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park - 
Sandton 
Тел. (+27) 11 608 2030 OR - Факс (+27) 11 
608 2631 
Интернет: www.bonfiglioli.co.za 
Эл. почта: bonfigsales@bonfiglioli.co.za 
 
ШВЕЦИЯ - SWEDEN 
BONFIGLIOLI SKANDINAVIEN AB 
Kontorsgatan - 234 34 Lomma 
Тел. (+46) 40 412545 - Факс (+46) 40 
414508 
Интернет: www.bonfiglioli.se 
Эл. почта:  info@bonfiglioli.se 
 
ТАЙЛАНД - THAILAND 
K.P.T MACHINERY (1993) CO.LTD. 
259/83 Soi Phiboonves, Sukhumvit 71 Rd. 
Phrakanong-nur, 
Wattana, Bangkok 10110 
Тел. 0066.2.3913030/7111998 
Факс: 0066.2.7112852/3811308/3814905 
Интернет: www.kpt-group.com 
Эл. почта: sales@kpt-group.com 
 
США - USA 
BONFIGLIOLI USA INC 
1000 Worldwide Boulevard - Hebron, KY 
41048 
Тел.: (+1) 859 334 3333 - Факс: (+1) 859 
334 8888 
Интернет: www.bonfiglioliusa.com 
Эл. почта: 
industrialsales@bonfiglioliusa.com 
mobilesales@bonfiglioliusa.com 
 
ВЕНЕСУЭЛА - VENEZUELA 
MAQUINARIA Y ACCESSORIOS IND.-C.A. 
Calle 3B - Edif. Comindu - Planta Baja - 
Local B 
La Urbina - Caracas 1070 
Тел. 0058.212.2413570 / 2425268 / 
2418263 
Факс: 0058.212.2424552 -Телекс: 24780 
Maica V 
Интернет: www.maica-ve.com 
Эл. почта: maica@telcel.net.ve 



  


